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Выполняет функцию автоматического ограничителя расхода, а при 
установке на него управляющего электропривода дополнительно реализует 
функцию регулирующего клапана.
Предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, а также 
системах тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен 
- или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Технические характеристики:
- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- максимальное давление: Ру 25 бар;
- диапазон допустимых значений перепада давления на клапане: 30-400 
кПа;
- условный проход: Ду 15-50  мм.

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает 
функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы 
исполнения клапанов с системой измерения расхода и без нее. Клапан 
предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и 
холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропи-
ленгликоля с концентрацией не более 50%. Дросселирование потока 
производится путем изменения площади проходного сечения в отсечном 
шаре, определяемого положением регулировочного штока клапана.

Технические характеристики:
- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- условное давление: Ру 16 бар;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50  мм;

Является регулятором перепада давления, который может применяться во 
всех  водяных системах отопления и гликолевых  системах охлаждения где 
требуется поддерживать постоянный перепад давления в определенной  
части системы. 

Технические характеристики:
- диапазон допустимых значений рабочей температуры: 
-20…120 °C;
- условное давление: Ру 16 бар;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50  мм;

Статический (ручной) балансировочный клапан совмещает функции 
ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения 
клапанов с системой измерения расхода и без нее. 

Технические характеристики:
- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- условное давление: Ру 16 бар;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50  мм;

Расходомер для балансировочных 
клапанов

Предназначен для измерения расхода воды, протекающей через клапан 
BALLOREX Venturi. Работает по принципу дифференциального манометра, 
определяя расход через контрольный перепад давления на измерительной 
диафрагме и ее пропускную способность. 

Может применяться для клапанов некоторых других производителей, 
имеющих измерительную диафрагму. 

Используется для балансировки гидравлической системы отопления/
охлаждения как на подающей, так и на обратной линии. Подключается к двух-
ходовому измерительному порту клапана посредством идущих в комплекте 
присоединительных ниппелей.


